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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
POZYCJA  

Zawartość opracowania  

Uprawnienia projektantów i sprawdzających  

Zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego  

Wytyczne konserwatorskie  

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - arch. i konstrukcja  

PROJEKT BUDOWLANY- ARCHITEKTURA  

OPIS  
RYSUNKI  
NR RYS. TEMAT RYSUNKU SKALA  

1. Projekt zagospodarowania terenu  1:500  
2. Rzut tarasu z budynkiem 1:100  
3. Rzut przyziemia 1:50  
4. Rzut dachu 1:50  
5. Przekrój poprzeczny 1:50  
6. Elewacja południowo- wschodnia 1:50  
7. Elewacja południowo- zachodnia  1:50  
8. Elewacje południowo- wsch i południowo- zach. 1:50  
9. Aranżacja wnętrz- 1  1:75  
10. Aranżacja wnętrz- 1  1:75  
11. Opis przegród  -  
12. Zestawienie stolarki  -  

PROJEKT BUDOWLANY- KONSTRUKCJA – wg odrębnego opracowania 

PROJEKT BUDOWLANY- INSTALACJE SANITARNE I CO– wg odrębnego opracowania 

PROJEKT BUDOWLANY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE– wg odrębnego opracowania 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
RODZAJ INWE-

STCJI: 
ODBUDOWA HISTORYCZNEJ CHATY SZACHULCOWEJ PRZY 
ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W DARŁOWIE 

OBIEKT: BUDYNEK KASOWO- EKSPOZYCYJNY 

LOKALIZACJA 
INWESTYCJI: 

UL. ZAMKOWA 4, 76-150 DARŁOWO, 
DZ. NR 512/2, 516/3 i 517/1 OBR. DARŁOWO 10 

INWESTOR: 
ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH – MUZEUM W DARŁOWIE 
UL. ZAMKOWA 4, 76-150 DARŁOWO 

KOSZALIN: 27/12/2018 

mailto:aparink@o2.pl


AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 
architekt Rajmund Rink 

Ul. Kościuszki 1B, 75-404, Koszalin, tel. 508142800, e-mail: aparink@o2.pl 

 

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU KASOWO- EKSPOZYCYJNEGO, W RAMACH ODBUDOWY HISTORYCZNEJ CHATY 
SZACHULCOWEJ PRZY ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W DARŁOWIE 

 
 

NR STRONY: 

18 

 

 

OPIS: 
1.0. Zakres robót. 
 
1.1. Przedmiot realizacji: 

Niniejsze opracowanie dotyczy odbudowy historycznej chaty szachulcowej przy 
Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie jako budynek kasowy oraz ekspozycyjny, o tema-
tyce marynistycznej. Inwestycja zlokalizowana będzie na dz. nr 512/2, 516/3 i 517/1 obr. 
Darłowo 10, Zamek Książąt Pomorskich Muzeum w Darłowie, ul. Zamkowa 4, 76-150 Dar-
łowo. 

 
1.2. Prace ogólnobudowlane:  

 Roboty ziemne 

 Roboty rozbiórkowe 

 Roboty murarskie ścian fundamentowych 

 Roboty ciesielskie- konstrukcja szachulcowa 

 Wykonanie hydroizolacji izolacji 

 Dach – więźba drewniana 

 Tynki suche wewnętrzne 

 Stolarka okienna i drzwiowa 

 Roboty z prefabrykatów gipsowych: ścianki, okładziny 

 Wykonanie podłoży i posadzek 

 Roboty malarskie 

 Ocieplenie posadzki, ścian budynku oraz połaci poddasza płytami poliestrowymi eks-
trudowanymi, z wełny mineralnej metodą lekką-mokrą. 

 Wykonanie okładzin glazurniczych 

 Roboty związane z zielenią: trawniki, klomby, rabaty inne nasadzenia. 
 

1.3. Branża sanitarna wg odrębnego branżowego opracowania IDBIOZ:  
 

1.4. Branża elektryczna wg odrębnego branżowego opracowania IDBIOZ:  
 

1.5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Obiekt przylegający bezpośrednio do zabytkowego Zamku Książąt Pomorskich w Dar-

łowie i stanowi jego południowo wschodnią dobudowę. 
 

2.0. Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na przedmiotowej działce nie stwierdza się istnienia elementów mogących bezpośred-
nio stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

3.0. Przewidywane zagrożenia. 
 Wpadnięcie do wykopu- roboty ziemne na terenie budowy 

 Prace rozbiórkowe na istniejącym obiekcie podpiwniczonym 

 Osunięcia gruntu 

 Upadek z wysokości- rusztowania, otwory okienne 

 Porażenie prądem elektrycznym- elektronarzędzia, niezabezpieczone kable wtyczki  
i gniazda, tablice rozdzielcze 
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 Uderzenie spadającymi przedmiotami- strefa pracy wyciągów budowlanych, rusztowa-
nie 

 Uderzenie, zranienie przez urządzenia oraz inne maszyny budowlane w strefie ich 
działania 

 Uszkodzenie ciała przez ostre i wystające przedmioty oraz na częściach maszyn będą-
cych w ruchu- piły tarczowe i łańcuchowe, obracające się części betoniarek, zbrojenie 
konstrukcji, blachy i pręty 

Wszystkie zagrożenia występują na terenie budowy i przez cały czas prowadzenia ro-
bót. 

 
4.0. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 

Podczas robót rozbiórkowych należy bezwzględnie stosować się do przepisów rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robót budowlanych. Wykonać należy niezbędne zabezpieczenia i oznakowania, 
wyznaczyć pas terenu do 2 m od budynku z zakazem przebywania. Pracownicy powinni 
być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i rę-
kawice ochronne. Pracujących na wysokości (pow. 4m) obowiązuje zabezpieczenie pa-
sami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku. 

 

5.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników. 
 szkolenie wstępne- po przyjęciu pracownika do pracy- inspektor BHP 

 instruktaż stanowiskowy- przed przystąpieniem do pracy na placu budowy- kierownik 
budowy lub wyznaczona osoba 

 szkolenie podstawowe- w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy 

 szkolenie okresowe- dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku 
Świadectwa odbycia szkolenia znajdują się w aktach osobowych pracownika lub są od-

notowane w dzienniku szkoleń BHP na budowie 
 

6.0. Wskazanie środków zapobiegających zagrożeniu. 
 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeń-

stwa  
i higieny pracy, używając sprawnych technicznie narzędzi i atestowanych materiałów 
zgodnie z ich specyfikacjami. 

 Wydzielić i oznakować miejsca prowadzenia robót budowlanych, ze szczególnym 
wskazaniem miejsc i charakteru zagrożeń. 

 Oznakowanie placu manewrowego. 
 
 
 
 

............................................................................. 
mgr inż. arch. RAJMUND RINK, ZP-295 

 
 
 
 
 
 
 

............................................................................. 
mgr inż. ZBIGNIEW KOCUR, ZAP/BO/1300/01 
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OPIS TECHNICZNY 
 
 
 
 
 

1.0. Podstawa opracowania. 
1.1. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
1.2. Warunki konserwatorskie i wstępne uzgodnienia funkcjonalno- materiałowe. 
1.3. Program użytkowy i koncepcja architektoniczna uzgodniona z Inwestorem. 
1.4. Inwentaryzacja z 1980r autorstwa I. Witwicka, będąca w zasobach Muzeum w Dar-

łowie. 
 

2.0. Cel i zakres opracowania. 
 
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym odbudowy historycznej chaty 

szachulcowej przy Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie, jako budynek kasowy oraz 
ekspozycyjny o tematyce marynistycznej. Inwestycja zlokalizowana będzie na dz. nr 
512/2, 516/3 i 517/1, obr. Darłowo 10, Zamek Książąt Pomorskich Muzeum w Darłowie, ul. 
Zamkowa 4, 76-150 Darłowo. Budynek wykonany będzie jako dobudowa do południowo- 
wschodniego skrzydła tego zamku na istniejącej płycie stropowej nad nieczynną kotłownią 
węglową i składem opału. 
 
W ramach projektowanych prac budowlanych przewiduje się wykonanie: 

 budynek kasowo- ekspozycyjny 

 utwardzenie placu 

 wykonanie trawników z ekspozycją marynistyczną, zewnętrzną (np. kotwice, śruby 
itp. elementy okrętowe) 

 

3.0. Projekt zagospodarowania terenu 
 

3.1. Zakres inwestycji 
Zakres inwestycji stanowi północno- wschodnia część działki nr 512/2, 516/3 i 517/1, 

obr. Darłowo 10 przylegająca do Zamku Książąt Pomorskich Muzeum w Darłowie i połą-
czona komunikacyjnie z ul. Zamkową. 

 
3.2. Stan istniejący. 

Teren inwestycji stanowi w całości utwardzony, betonowy plac. Plac ten jest wykoń-
czoną powierzchnią stropodachu pełnego nad nieczynną kotłownią węglową i składem 
opału. Pomieszczenia te pełnią funkcję gospodarczą dla „MKP w Darłowie”. Istniejący plac 
przylega do murów zamku od strony północno- zachodniej i północnej a wschodnim na-
rożnikiem powiązany jest komunikacyjnie z drogą ul. Zamkowej. Od strony południowo za-
chodniej i południowo wschodniej taras zamknięty jest skarpami, częściowo brukowanymi 
brukiem granitowym („kocie łby”) a częściowo pokryty trawnikami. W zakresie inwestycji 
brak zieleni wysokiej i średniej. 
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3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu 
W ramach projektowanych prac budowlanych przewiduje się wykonanie na istnieją-

cej płycie stropowej (nieczynnej kotłowni węglowej) budynku kasowego oraz ekspozycyj-
nego o tematyce marynistycznej. Obiekt o kształcie wydłużonego prostokąta przylegać 
będzie do murów południowo- wschodniego skrzydła zamku, w narożniku przy bramie 
wieżowej. W pozostałej części wykonana będzie wymiana istniejącej nawierzchni betono-
wej na: 

  brukowaną z kostki granitowej 4/6 ciętej, jednostronnie płomieniowej 

  trawnik z ekspozycją zewnętrzną 
 

3.4. Dane ogólne. 
 
Docelowa funkcja projektowanej inwestycji- usługi turystyczne i kulturalne. 
 

3.3.1. Powierzchnia działki: 
512/2 
516/3 
517/1 

 
1620,25 m2 
126,40 m2 

18,37 m2 

3.3.2. Powierzchnia terenu objęta projektowaną inwestycją: 175,58 m2 

3.3.3. Powierzchnia projektowanej zabudowy: 45,29 m2 

3.3.4. Projektowane powiększenie powierzchni czynnej biologicznie 40,33 m2 

3.3.5. Projektowana powierzchnia utwardzeń 89,96 m2 

 

4.0. Dane ogólne projektowanego budynku 
 

4.1. Powierzchnia netto 49,03 m2 

4.2. Powierzchnia zabudowy 45,29 m2 

4.3. Kubatura projektowanej zabudowy: 248,96 m3 

4.4. Wysokość projektowanego budynku 6,49 m 

4.6. Kąt nachylenia połaci dachowych projektowanego budynku 
usługowego i gospodarczego 

40° 

 
 

5.0. Ogólna charakterystyka budynku 
 

5.1. Bryła i układ funkcjonalny 
Budynek parterowy na planie wydłużonego prostokąta z dachem stromym jednospa-

dowym. Posadowienie na istniejącej płycie stropowej piwnicy z pomieszczeniami gospo-
darczymi (dawniej kotłowni z magazynami na węgiel). Przyziemie dostępne z poziomu te-
renu. Wejście do budynku a także doświetlenie, od strony południowo- wschodniej. Układ 
funkcjonalny zakłada realizację węzła – holu wewnętrznego z rozejściem do sali ekspozy-
cyjnej z aneksem kasowym oraz węzłów sanitarnych. Poddasze nieużytkowe. 

 
5.2. Założenia konstrukcyjno- materiałowe: 

Ściany w konstrukcji szkieletowej, z wypełnieniem fach wełną mineralną tynkowaną 
metodą lekką tynkiem zatartym na gładko imitującym tynk gliniany. Podwaliny z dębowe-
go, pozostałe elementy z drewna sosnowego. Słupy i rygle łączone na tradycyjne węzły 
ciesielskie– czopy i kołki z drewna sosnowego. Stropy belkowe nagie o przekroju 18x22 
cm. Posadzka ceramiczna na warstwach systemu ogrzewania podłogowego- płyty cera-
miczne 25x12x2,5-3 cm– cięta cegła układana mijankowo na styk- bez spoin. 
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Elewacja eksponująca siatkę szkieletu konstrukcyjnego w kolorze „smoły drzewnej” i 
skontrastowanego z bielonymi fachami w kolorze podbiał wapienny –RAL 9003. Wszystkie 
zewnętrzne elementy drewniane oraz widoczna konstrukcja okapów w kolorze smoły 
drzewnej. Dachówka ceramiczna karpiówka pojedynczo w koronkę w kolorze czerwieni 
klasycznej. 

Ogrzewanie z podłogowe z istniejącej kotłowni gazowej. Instalacja wod.-kan. Instala-
cja elektryczne tablica główna, zasilania urządzeń, oświetlenia i gniazd wtykowych, sygna-
lizacji pożaru, antywłamaniowa, CCTV. 

 

6.0. Zestawienie pomieszczeń  
 

PARTER 

Ozn.  
Nazwa pomieszcze-

nia 

Posadzka Powierzch
wierzch-
nia. [m2] 

Materiał 
Pow. 
[m2] 

01 Hol 
Płytka z cegły ceramicznej ciętej. 
Kładziona mijankowo 

7,13 7,13 

02 Aneks- kasa 
Płytka z cegły ceramicznej ciętej. 
Kładziona mijankowo 

21,48 21,48 

03 Sala ekspozycyjna 
Płytka z cegły ceramicznej ciętej. 
Kładziona mijankowo 

2,73 2,73 

04 WC męskie Gresy 2,88 2,88 

05 
WC damskie + 
dla niepełnosprawnych 

Gresy 4,04 4,04 

 

 Razem powierzchnia netto kondygnacji [m2]: 38,26 
 

PODDASZE 

Ozn.  Nazwa pomieszczenia 
Posadzka Powierzch-

nia. [m2] Materiał Pow. [m2] 

06 Poddasze nieużytkowe Deska sosnowa 37,80 10,77 
 

 Razem powierzchnia netto kondygnacji [m2]: 10,77 
 

 Razem powierzchnia netto budynku [m2]: 49,03 

 

7.0. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe 
 
Ściany w konstrukcji szkieletowe o wymiarach min. 18x18 cm. Podwaliny z nowego 

drewna dębowego, pozostałe elementy z drewna sosnowego tj. płatwie i oczepy itp. Słupy 
i rygle łączone na tradycyjne węzły ciesielskie– czopy i kołki z drewna sosnowego. Drewno 
zaimpregnować. Stropy belkowe nagie o przekroju 18x20 cm. Podłoga typu sandwicz de-
ski gr. min. 35mm ułożone na belkach stropowych z warstwą zabezpieczenia ppoż. np. 
płyta cementowo- wiórowa odpowiedniej klasy p-poż. 1,8 cm osłoniętą od spodu deską gr. 
2.5 cm. Więźba dachowa z drewna sosnowego. Krycie dachówką karpiówką podwójnie w 
koronkę na ruszcie z łat i kontrłat na płytach ppoż. np. płyta cementowo- wiórowa odpo-
wiedniej klasy p-poż. 2x1,25 cm mijankowo.  

Schody na poddasze wyłazowe, łamane, chowane w kasecie- światło wejścia min. 
80/80. 
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Drzwi zewnętrzne (jednoskrzydłowe) oraz okna - aluminiowe oraz dodatkowo drzwi 

spągowe, na zawiasach pasowych, żelaznych roboty kowalskiej, ujęte deskowymi i żłob-

kowanymi opaskami. Drzwi i okna zewnętrzne wejściowe wykonać jako systemowe alumi-

niowe w kolorze białym, o współczynniku Uw przewidzianym jako obowiązujący od roku 

2021. Szklenie szkłem bezpiecznym oklejonym folią z nadrukiem (do uzgodnienia z Za-

mawiającym). Skrzydła drzwiowe jednopolowe wyposażone w pionowy długi pochwyt, 2 

zamki patentowe i samodomykacz. Historyczne wrota i drzwi zewnętrzne drewniane otwie-

rane na ścianę budynku. Konstrukcja i deskowanie oraz żelazne okucia i zawiasy (wyroby 

kowalskie). Drewno zabezpieczyć zgodnie z opisem wymagań konstrukcyjnych. 

Posadzka ceramiczna na warstwach systemu ogrzewania podłogowego- min. 12 cm 
izolacji termicznej ze styropianu ekstrudowanego, wylewka z jastrychu cementowego z ru-
rami grzewczymi min. 6,5cm. Płyty ceramiczne 25x12x2,5-3 cm jako gotowe lub cięte ce-
gła układana mijankowo na styk- bez spoin. Po wykonaniu należy zabezpieczyć przeciw 
pyleniu i brudzeniu. 

Elewacja eksponująca siatkę szkieletu konstrukcyjnego w kolorze „smoły drzewnej” i 
skontrastowanego z bielonymi fachami w kolorze podbiały wapiennej –RAL 9003. Wszyst-
kie zewnętrzne elementy drewniane oraz widoczna konstrukcja okapów w kolorze smoły 
drzewnej. 

Fachy wypełnić izolacją termiczną twardą np. wełną mineralną gr. 12+4 cm. plus do-
datkowe ocieplenie od wewnątrz gr. 12 cm. 

Wełnę tynkować metodą lekką w systemie zapewniającym możliwość naprawy i uzu-
pełnienia w trakcie eksploatacji (szczeliny i wypaczanie drewna) 

Ściany zewnętrzne od wewnątrz zabezpieczyć paraizolacją oraz płytami ppoż. np. 
płyta płyta cementowo- wiórowa odpowiedniej klasy p-poż. 2x1,25 cm  

Połać dachu ocieplić izolacją termiczną - wełna mineralna gr. 35 cm, membraną wo-
doodporną oraz dachówką na ruszcie z łat i kontrłat. Całość zabezpieczona przed ogniem 
do stopnia Rei60 

Drzwi wewnętrzne z ramiakami drewnianymi, okleina CPL 0,5mm, wypełnienie z pły-

ty wiórowej otworowanej, szkło hartowane, ościeżnica drewniana stała. 

Ściany w toaletach wykończyć do wysokości powały i belek stropowych (ok. 272 i 290 

cm) glazurą. Ściany w pomieszczeniach pozostałych wykończone zgodnie z opisem kolo-

rystyki i przekrojów przegród.  

 

8.0. Opis przekrojów przegród i wykończenie ścian 
 

D: dach: 
1. dachówka ceramiczna "karpiówka" podwójnie w koronkę, w kolorze czerwieni kla-

sycznej. 
2. łaty i kontrłaty 4/6cm 
3. membrana paroprzepuszczalna 
4. płyta cementowo wiórowa p-poż (EI30)  np. 2x płyta cementowo- wiórowa odpowied-

niej klasy p-poż. gr. 1.25 cm na zakład 
5. izolacja termiczna wełna mineralna międzykrokwiowo i podkrokwiowo gr. 35 cm 

λdekl.≤0,035 W/mK 
6. Krokwie 8/18 
7. paroizolacja klejona na zakład 
8. płyta cementowo wiórowa p-poż (EI30)  np. 2x płyta cementowo wiórowa odpowied-

niej klasy p-poż. gr. 1.25 cm na zakład. Należy zachować ciągłość połączenia z takimi 
samymi płytami na ścianach. 
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SF: ściana zewnętrzna, fachy: 
1. Okładzina ceramiczna gr. 3cm – gotowe płytki ceramiczne typu cegła ceramiczna lub 

cięte paski główki i wozówki z cegły ceramicznej porozbiórkowej na zaprawie klejo-
wej. Przed cięciem cegły odsolić, oczyścić. Należy pofugować i zaimpregnować pre-
paratami przeciwwilg. 

2. Izolacja termiczna wełna mineralna twarda gr. 28 cm λdekl.≤0,036 W/mK 
3. paroizolacja klejona na zakład 
4. płyta cementowo wiórowa p-poż (EI30)  np. 2x płyta cementowo- wiórowa odpowied-

niej klasy p-poż. gr. 1.25 cm 
5. tynk wapienny do wnętrz, kładziony ręcznie z "rękawicy", o uziarnieniu 0-3mm, gr. 

warstwy 0,5-1cm, reakcja na ogień A1. na podkładzie zaipregnowanym. 
 
PS - STROP DREWNIANY: 
1. deska gr. min. 4 cm 
2. Izolacja p-poż. płyta krzemianowo-wapniowa kl. ogniowa niepalności A, gr. 1,0 cm 

deska gr. min. 2,5 cm na belkach 
3. Belki stropowe 18x22 cm 
 
PP - PODŁOGA WEWNĘTRZNA: 
1. Płytki ceramiczne posadzkowe- gotowe lub cięta cegła 25x12x2.5 na zaprawie klejo-

wej -5cm, - impregnowane i fugowane. 
2. Ogrzewanie podłogowe- jastrych cementowy z rurami 7 cm. 
3. Izolacja termiczna: styropian ekstrudowany gr.12 cm 
3. Izolacja przeciwwilgociowa- 1x Folia PE 0,2mm 
4. Podkład z betonu B-15, zbrojony siatką Ø8 10x10 gr.5cm. 
5. Warstwa z keramzytu impregnowanego około 20cm 
6. Hydroizolacja: 2x papazgrzewalna na zakład. 
7. Istniejąca płyta stropowa. 
 
PT: TARAS NA ISTNIEJĄCYM PODPIWNICZENIU (tylko ruch pieszy): 
1. a- część utwardzonego placu: Kostka brukowa granitowa 4/6 na podsypce cem.-

piaskowej gr. 4cm, strona licowa kostki cięta, płomieniowana, wypełnienie szczelin 
zasypką z piasku granitowego 
b- część bologicznie czynna: nasadzenie "trawa z rolki" na podłożu gleby, gr. około 
10cm. 

2. Warstwa odsączająca żwiru gr. 8cm 
3. Geowłóknina 
4. Izolacja termiczna: polistyren ekstrudowany gr. 10cm 
5. Hydroizolacja: 2xpapazgrzewalna na zakład. 
6. Warstwa profilująca spadek 4-13cm. Górną strefę gr. 4cm wykonać z betonu B-15, 

spód (pozostała grubość) wykonać z keramzytu impregnowanego.  
7. Istniejąca płyta stropowa. 
 
Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych: 

Elementy drewniane- po oczyszczeniu i zagruntowaniu (zgodnie z przyjętym syste-
mem farb) malować krzemianową farbą do drewna w kolorze zbliżonym do podbiały wa-
piennej. 
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Ściany i sufity tynkowane- po oczyszczeniu i zagruntowaniu (zgodnie z przyjętym 
systemem farb) malować zolowo- krzemianową farbą do wnętrz. Wielokrotność malowania 
i podkład zgodnie z przyjętym systemem. 
 
Malowanie ścian fachów i elementów drewnianych zewnętrznych: 

Elementy drewniane- po oczyszczeniu i zagruntowaniu (zgodnie z przyjętym syste-
mem farb) malować krzemianową farbą do drewna. Wielokrotność malowania i podkład 
zgodnie z przyjętym systemem. Kolor czarny mat. 

Ściany- po oczyszczeniu i zagruntowaniu (zgodnie z przyjętym systemem farb) ma-
lować farbą elewacyjną sylikatową na podłożu mineralnym. Wielokrotność malowania i 
podkład zgodnie z przyjętym systemem. Kolor zbliżony do podbiały wapiennej. 

 

9.0. Wpływ na środowisko. 
 
Planowane zamierzenie budowlane nie powoduje zagrożeń dla środowiska, higieny i 

zdrowia użytkowników oraz obiektów sąsiednich. 
 

10.0. Obszar oddziaływania obiektu. 
 
Zgodnie z art.3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane oraz przepisami odrębnymi ustala 

się obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach działek: inwestora tj. działki nr 
512/2, 516/3 i 517/1, obr. Darłowo 10. 

 

11.0. Informacja dotycząca ochrony konserwatorskiej. 
 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Zamku książąt Pomorskich w 

Darłowie. Jest on wpisany do rejestru zabytków pod nr A-736 (dawniej: 2) decyzją z dnia 
20-06-1952 r. Ponadto teren ten stanowi część śródmieścia Miasta Darłowa wpisanego do 
rejestru zabytków pod nr 204 decyzją z dnia 22-09-1959 r. Inwestycja leży w strefie A 
ochrony konserwatorskiej oraz WII ochrony archeologicznej. 

 

12.0. Warunki oświetlenia, nasłonecznienia i przesłaniania 
 
Projektowany budynek spełnia warunki: przesłaniania, zapewnienia oświetlenia 

dziennego oraz wymagany czas nasłonecznienia budynków z pomieszczeniami przezna-
czonymi na pobyt ludzi, określone w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wa-
runków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 

13.0. Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych 
 
Projektowany budynek oraz komunikacja zewnętrzna zostały dostosowane do użyt-

kowania przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Plac wejściowy i wszystkie chodniki 
umożliwiają zaparkowanie samochodem i bezprogowe przemieszczanie po całym terenie 
ekspozycji. Budynek usługowy w poziomie parteru zapewnia swobodę przemieszczania i 
użytkowania pomieszczeń, obsługi biurowej i WC. 

 

14.0. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę 
 
Nie dotyczy. Przedmiotowa działka leży poza terenami górniczymi 
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15.0. Ochrona przeciwpożarowa 
 

15.1. Podstawa opracowania i informacje ogólne. Wymagania w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej dla projektowanego budynku ustalono w oparciu o obowiązujące 
uregulowania prawne oraz inne normatywy, a w szczególności:  
1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, 

z późniejszymi zmianami), 
2) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1422), 

3) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowla-
nych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), 

4) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 
Nr 124, poz. 1030), 

5) Polska Norma PN-B-02852. Ochrona przeciwpożarowa w budynków. Obliczanie 
gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania poża-
ru, 

6) Instrukcja Nr 221 Instytutu techniki Budowlanej „Wytyczne oceny odporności og-
niowej elementów konstrukcyjnych”. 

 
Projekt obejmuje odbudowę historycznej chaty szachulcowej przy istniejącym 

Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie. Budynek ten będzie bezpośrednio przylegać 
dwoma ścianami (ścianą dłuższą od strony północno-zachodniej i ścianą szczytową 
od strony północno-wschodniej) do budynku zamkowego i stanowić będzie oddzielną 
strefę pożarową. Będzie on spełniać funkcję ekspozycyjną 

Wymiary projektowanego budynku kształtować się będą następująco: 

 Wymiary zewnętrzne                –    12,58 m x 3,60 m,  

 powierzchnia zabudowy           –    45,29 m2, 

 powierzchnia wewnętrzna        –    36,82 m2, 

 kubatura                                    –    ok. 217 m3 

 wysokość                                  –      6,49 m 
Ilość kondygnacji: jedna nadziemna, z poddaszem nieużytkowym. 
 

15.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego. W projektowanym budynku urządzona 
będzie jedna sala wystawowa o powierzchni 21,5 m2. Ponadto będą tam znajdować 
się pomieszczenia pomocnicze (niewielki hol wejściowy, pomieszczenie kasy oraz 
dwie toalety). Wyposażenie stanowić mogą gabloty wystawowe oraz inne, nieliczne 
meble pomocnicze. W ogóle nie będą znajdować się tu materiały pożarowo niebez-
pieczne lub mogące powodować zagrożenie wybuchowe (tzn. materiały o temperatu-
rze zapłonu poniżej 21 0C, wydzielające palne pary lub ulegające procesom samoza-
palenia albo wchodzące w reakcje powinowactwa chemicznego). Natomiast mogą 
się tu znajdować eksponaty drewniane oraz oprawy obrazów lub innych dzieł sztuki. 
Nie będzie używany ogień otwarty 

 

15.3. Gęstość obciążenia ogniowego. W odniesieniu do budynków zaliczanych do jed-
nej z kategorii zagrożenia ludzi ZL nie odnosi się wskaźnik gęstości obciążenia og-
niowego (od parametru tego nie są uzależnione wymagania w zakresie rozwiązań 
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przeciwpożarowych). Jednak dla orientacji podaje się, że parametr ten nie będzie 
przekraczać przedziału 500 MJ/m2. 

 

15.4. Informacje dodatkowe 
Ze względu na wysokość 6,49 m, mierzoną do kalenicy dachu, budynek zali-

czany jest do grupy budynków niskich, oznaczanych symbolem „N”, jednokondygna-
cyjny. Pod względem wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynek zali-
cza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL-III (budynki użyteczności publicznej niepo-
siadające pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 50 osób). Przewiduje się, że 
łącznie we wszystkich pomieszczeniach w budynku  jednocześnie przebywać może 
maksymalnie do 15 osób zwiedzających ten obiekt zabytkowy lub oglądających eks-
ponaty wystawiennicze. 

 

15.5. Usytuowanie budynku. Projektowana chata szachulcowa usytuowana będzie w 
wewnętrznym narożniku zabudowy zamkowej. Od strony północno-zachodniej przy-
legać będzie bezpośrednio do pełnej ściany zamkowej. Okna w tej ścianie znajdują 
się na wysokości 12,3 m od poziomu terenu, czyli 5,81 m nad kalenicą nowo projek-
towanego dachu. Od strony północno-wschodniej projektowany budynek przylegać 
będzie do pełnej ściany wieży zamkowej (od tej strony wieża zamkowa nie posiada 
okien), posiadającej właściwości ściany oddzielenia pożarowego w klasie REI240. Po 
stronie południowej w odległości 12,0 m od narożnika projektowanego budynku znaj-
duje się narożnik murowanego budynku mieszkalnego, 2-kondygnacyjnego, wobec 
dopuszczalnej w takiej sytuacji odległości 4,0 m (ściany obydwu tych budynków 
zwrócone są do siebie pod kątem w przedziale 60 ÷ 120 0). 

W opisanej wyżej sytuacji wymagana odległość 8,0 m od innych budynków jest 
zachowana ze znacznym nadmiarem. 

Ponieważ projektowany budynek przylegać będzie bezpośrednio do ściany bu-
dynku innego, w którym na wysokości, licząc od kalenicy nowo projektowanego da-
chu, mniejszej niż 10 m znajdują się otwory okienne, to sytuacja taka wymaga za-
bezpieczenia, o jakim jest mowa w § 218 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 12 kwietnia 2002 r.  (Uwaga: Zabezpieczenie takie mogłoby tu nie być wy-
magane, w takim przypadku gdyby projektowana chata szachulcowa mogła stanowić 
jedną strefę pożarową, wspólnie z całym wnętrzem zamku. Aby przyjąć takie rozwią-
zanie należałoby jednak przyjąć w odniesieniu do tej chaty te same zabezpieczenia 
przeciwpożarowe, jakie odnoszą się do całego zamku, a ponadto wymagałoby to po-
twierdzenia, że w całym zamku są spełnione wszystkie wymagania techniczne, jakie 
obowiązują na podstawie aktualnych norm prawnych, w tym również drogi pożarowej 
urządzonej według aktualnych przepisów prawnych). 

Według rozwiązań przedstawionych w części konstrukcyjnej (m.in. na przekroju 
poprzecznym oraz w opisie do rozwiązań konstrukcyjnych) w odniesieniu do zapro-
jektowanego dachu spełnione są na całej jego szerokości z pewnym nadmiarem 
wymagania w zakresie odporności ogniowej konstrukcji R30, a odporności przekrycia 
RE30. Wobec powyższego można przyjąć, że  projektowany budynek stanowić bę-
dzie oddzielną strefę pożarową. 

15.6. W projektowanej chacie szachulcowej nie będzie występować zagrożenie wybu-
chem. Wewnątrz nie będą składowane materiały mogące wydzielać palne pary i nie 
będzie palnych gazów. Nie będzie też miejsc, gdzie powstawałoby zapylenie pocho-
dzące od materiałów palnych. Wobec tego w budynku tym nie będą występować 
strefy zagrożenia wybuchem. 

 

mailto:aparink@o2.pl


AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 
architekt Rajmund Rink 

Ul. Kościuszki 1B, 75-404, Koszalin, tel. 508142800, e-mail: aparink@o2.pl 

 

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU KASOWO- EKSPOZYCYJNEGO, W RAMACH ODBUDOWY HISTORYCZNEJ CHATY 
SZACHULCOWEJ PRZY ZAMKU KSIĄŻĄT POMORSKICH W DARŁOWIE 

 
 

NR STRONY: 

29 

 

15.7. Strefy pożarowe. Projektowana chata szachulcowa ze względu na usytuowanie, 
jakie zostało opisane w punkcie 5, stanowić będzie oddzielną strefę pożarową w sto-
sunku do sąsiednich budynków (w stosunku do zamku i pobliskiego budynku miesz-
kalnego). Wielkość strefy pożarowej wynosić będzie 36,82 m2, wobec dopuszczalnej 
wielkości w budynkach kategorii zagrożenia ludzi      ZL-III jednokondygnacyjnych do 
10.000 m2 (0,37 % wielkości dopuszczalnej). 

Oddzielnie pożarowe pomiędzy strefami pożarowymi stanowić będzie odległość 
ponad 8,0 m (w stosunku do budynku mieszkalnego) oraz ściana oddzielenia poża-
rowego pomiędzy budynkiem projektowanym a zamkiem, o odporności ogniowej 
REI240, wobec wymaganej odporności REI60. Zakłada się, że w ścianie tej nie będą 
znajdować się żadne przejścia instalacyjne (gdyby takie miały się tam znaleźć, to 
powinny być uszczelnione do klasy odporności ogniowej  EI60).   

 

15.8. Klasa odporności pożarowej. Według zasad określonych w § 212 ust. 3 rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. dla projektowanego bu-
dynku wymagana jest klasa oporności pożarowej „D” (budynek w kategorii zagroże-
nia ludzi ZL-III, jednokondygnacyjny). Poszczególne elementy konstrukcyjne będą 
odpowiadać następującym klasom odporności ogniowej: 

 

Element konstrukcji budowlanej Klasa odporności ogniowej 

Wymagana Projektowana 

Konstrukcja nośna R30 REI60 

Konstrukcja dachu R301) R30 

Strop REI30 X 

Ściany zewnętrzne EI30 
o        i 

X2) 

Ściany wewnętrzne ( - ) EI30 

Przekrycie dachu RE301) RE30 

 
Objaśnienie:  
– Odporność konstrukcji dachu oraz przekrycia dachu podwyższone ze względu 

na znajdujące się ponad nim otwory okienne innego budynku  
  Wymagania w zakresie odporności ogniowej ścian zewnętrznych w tym przy-

padku nie mają odniesienia, ponieważ dotyczą one pasów międzykondygnacyjnych a 
w projektowanym budynku takie elementy nie występują. Faktycznie ściany ze-
wnętrzne posiadać będą odporność ogniową zbliżoną do REI60. 

 
Sposoby wykonania poszczególnych elementów konstrukcyjnych przedstawio-

ne są w opisie dotyczącym konstrukcji budynku i naniesione są również na planie. Z 
zestawienia powyższego wynika, że projektowany budynek będzie odpowiadać wy-
maganiom w zakresie klasy odporności pożarowej, a w kilku przypadkach odporność 
ogniowa elementów konstrukcyjnych jest wyższa od wymaganej. 

Przy wykonywaniu konstrukcji budynku i jego wykończenia nie należy stosować 
materiałów rozprzestrzeniających ognia lub materiałów, które podczas procesu spa-
lania są silnie dymiące lub wydzielające mocno toksyczne produkty spalania albo 
tworzą place się krople. Rodzaj materiałów wykończeniowych należy dobierać we-
dług obowiązującej klasyfikacji eurokodów. 
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15.9. Warunki ewakuacyjne. W projektowanym budynku dopuszczalna jest długość 
przejścia ewakuacyjnego do 40 m. Warunek ten jest spełniony są w każdym po-
mieszczeniu ze znacznym zapasem. Długość dojścia ewakuacyjnego jest dopusz-
czalna do 30  m, natomiast faktycznie ten parametr nie ma tu zastosowania, ponie-
waż wyjście z pomieszczeń prowadzi bezpośrednio na zewnątrz budynku (w tym 
przy dodatkowym uwzględnieniu zasady, że przejście ewakuacyjne może prowadzić 
przez 3 pomieszczenia) i nie występują korytarze. 

Nie będzie tu pomieszczeń, w których jednocześnie mogłoby przebywać ponad 
50 osób. Ze względów ewakuacyjnych nie ma też konieczności instalowania tu 
oświetlenia awaryjnego.  

Wyjścia ewakuacyjne należy oznakować odpowiednim znakiem według obo-
wiązującej polskiej normy zharmonizowanej (znaki fotoluminescencyjne, widoczne 
przez co najmniej 1 godzinę lub podświetlone piktogramy). 

 

15.10. Zabezpieczenie instalacji użytkowych oraz wykończenie wnętrz. Do wykończenia 
wnętrz w budynku nie należy stosować materiałów silnie dymiących, łatwo zapalnych 
lub kapiących podczas procesu spalania. Wszystkie instalacje wykonać należy zgod-
nie z obowiązującymi w tym zakresie normami, a urządzenia związane z ochroną 
przeciwpożarową (np. uszczelnienia przepustów instalacyjnych, gaśnice) powinny 
posiadać wymagane świadectwa dopuszczenia i certyfikaty. Na instalacji elektrycznej 
można zainstalować przeciwpożarowy wyłącznik prądu w taki sposób, aby przycisk 
znajdował się w pobliżu wejścia do budynku (obligatoryjny obowiązek taki tu nie wy-
stępuje, ponieważ kubatura budynku jest mniejsza niż 1.000 m3). Podczas eksploat-
acji budynku należy przestrzegać wszystkich normatywów i zasad odnośnie konser-
wacji i okresowych przeglądów przewidzianych dla poszczególnych instalacji (elek-
trycznej, wodociągowej, wentylacyjnej). Z wykonywanych w tym zakresie czynności 
(przeglądów, napraw) powinna być prowadzona wymagana dokumentacja. 

 

15.11. Instalacje i urządzenia związane z ochroną przeciwpożarową. W projekcie na 
wykonanie budynku dopuszcza się wykonanie następujących instalacji związane z 
ochroną przeciwpożarową:  
a)   przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego (urządzenie takie nie jest tu 

obowiązkowe). 
b)  instalacja oświetlenia awaryjnego (oprawki z własnym podtrzymaniem napię-

cia); instalacja taka nie jest tu obowiązkowa.  
W odniesieniu do projektowanego budynku nie ma obowiązku zakładania in-

nych instalacji lub urządzeń przeciwpożarowych. Jeżeli natomiast w zamku znajduje 
się instalacja do samoczynnego wykrywania pożarów, to działanie tej instalacji nale-
żałoby rozciągnąć również na ten budynek.   
 

15.12.  Budynek należy wyposażyć w gaśnice w ilości przeliczeniowej 2 kg lub 3 dm3 
masy środka gaśniczego na 100 m2 chronionej powierzchni. Zaleca się jednak, aby 
dla zapewnienia większego bezpieczeństwa w budynku umieścić jedną gaśnicę 
proszkową z ładunkiem czynnika gaszącego 4 kg.  

 

15.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. Zapotrzebowanie na 
wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w odniesieniu do projektowanego budynku 
wynosi 10 dm3/s (budynek użyteczności publicznej o kubaturze jednej strefy pożaro-
wej poniżej 5.000 m3). Zapotrzebowanie to spełnić może 1 hydrant 80 mm usytuow-
any w odległości do 75 m od budynku lub możliwość czerpania wody  
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z naturalnego źródła wody, usytuowanego w odległości poniżej 250 m od budynku. 
Warunki te są spełnione (rzeka Wieprza w odległości około 150 m). 

 

15.14. Drogi pożarowe. W stosunku do projektowanego budynku nie odnosi się obowią-
zek zapewnienia drogi pożarowej, o jakiej jest mowa w rozporządzeniu Ministra 
Spraw W. i A. z dnia 24 lipca 2009 r. Faktycznie jednak dojazd samochodami służb 
ratowniczych jest możliwy do miejsca projektowanej chaty miejską ulicą brukowaną z 
możliwością zawracania pomiędzy zamkiem, a sąsiednimi budynkami.  

 

15.15. W odniesieniu do projektowanego budynku nie odnosi się obowiązek opracowy-
wania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, o jakiej jest mowa w rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r., ponieważ 
jego kubatura jest mniejsza niż 1.000 m3. Wskazane jest jednak, aby przy najbliższej 
aktualizacji instrukcji opracowanej dla całego Zamku Książąt Pomorskich uwzględnić 
fakt istnienia nowo dobudowanej chaty szachulcowej.  
 

16.0. Uwagi końcowe 
 
20.1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokładnie zapoznać się z do-

kumentacją budowlaną. 
20.2. Niniejszą dokumentację budowlaną należy rozpatrywać łącznie z projektami bran-

żowymi. 
20.3. Wymiary należy na bieżąco kontrolować na budowie. 
20.4. Uwaga: Ściany zewnętrzne obiektu zabezpieczyć preparatem typu „antygrafiti”. 
20.5. Wymiary stolarki sprawdzić na budowie przed zamówieniem w wytwórni! 
20.6. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, materiały dobie-

rać wg kryterium jakości, dopuszczone do użytkowania decyzją ITB. 
20.7. Użyte w dokumentacji nazwy marek i firm, wyrobów budowlanych czy technologii, 

należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako 
przykładowe, jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, 
a nie ściśle jako wyrób do wbudowania. W realizacji dopuszcza się zastosowanie 
równoważnych opisywanym wyrobów budowlanych i technologii, których zastoso-
wanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 
ust. Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na 
zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, nie gorszego od określo-
nego w dokumentacji projektowej lub standard ten podwyższają oraz spełniają 
wskazane parametry. Zastosowanie innych wyrobów niż proponowane wymaga 
uzgodnienia i akceptacji przez służby konserwatorskie (WUOZ w Szczecinie Dele-
gatura Koszalin), projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego w formie pisem-
nej. 
 

 
 
 

............................................................................. 
mgr inż. arch. RAJMUND RINK, ZP-295 
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